Opcions d'instal-lacio

La pantalla d'inici us mostrara les diferents opcions d'instal-lacid.

Podeu veure el significat de les diferents opcions d'instal-lacié amb la tecla d'ajuda F1.
Les opcions que podeu triar sén:

Arrenca des del disc dur: Aquesta opci¢ inicia el sistema operatiu del nostre
ordinador des del disc dur. Trieu aquesta opcio si us heu oblidat el CD o DVD dins
de la unitat i no voleu instal-lar-hi Linkat.

Instal-lacié: Aquesta opcié inicia la instal-lacié per defecte de Linkat.

Instal-lacié - ACPI inhabilitada: Aquesta opci6 permet instal-lar Linkat en
ordinadors amb problemes amb ACPI, acronim de “Advanced Configuration and
Power Interface”. ACPI és l'especificacio estandard per a I'estalvi energétic en
alguns ordinadors. Utilitzeu aquesta opcié si Linkat no arrenca correctament o si no
es configuren alguns dispositius PCI.

Instal-laci - APIC local inhabilitat: Aquesta opcié inicia la instal-lacié amb
controlador d'interrupcions inhabilitat. Es pot escollir en cas que la instal-lacio en
mode normal falli.

Instal-lacié - configuracié segura: Aquesta opcio permet instal-lar Linkat en
ordinadors on troba problemes de maquinari.

Sistema de recuperacio: Aquesta opcid arrenca una petita configuracié de Linkat
en memoria i permet rescatar de forma manual un sistema espatllat.

Prova de memoria: Comprova els moduls de memoria RAM i altre maquinari.

Trieu I'opcid Instal-lacié per a comengar. En cas que Linkat tingui problemes amb el vostre
maquinari, proveu les altres opcions d'instal-lacio.
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